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版权信息 
版权声明 

 

© 2009 版权所有，翻印必究。此出版物所包含信息受版权保护。未经版权

所有人书面许可，不得对其进行拷贝、传播、转录、摘录、储存到检索系统

或转译成其它语言。交货以及其它详细数据的范围若有变化，恕不预先通知。

商标 

 

本手册内容使用以下商标:  
 Microsoft 为微软公司注册商标 
 Windows 窗口系列，包括 Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP 以及其 

Explorer 均属微软公司商标 
 Apple 以及 Mac OS 均属苹果计算机公司的注册商标 
 其它产品则为各自生产厂商之注册商标 

 
安全说明和保障 
安全说明 

 

 在设置前请先阅读安装说明。 
 由于路由器是复杂的电子产品，请勿自行拆除或是维修本产品。 
 请勿自行打开或修复路由器。 
 请勿把路由器置于潮湿的环境中，例如浴室。 
 请勿堆砌路由器。  
 请将本产品放置在足以遮风避雨之处，适合温度在摄氏 5 度到 40 度之

间。 
 请勿将本产品暴露在阳光或是其它热源下，否则外壳以及零件可能遭

到破坏。 
 请勿将 LAN 网线置于户外，以防电击危险。 
 请将本产品放置在小孩无法触及之处。 
 若您想弃置本产品时，请遵守当地的保护环境的法律法规。 

保固 

 

自使用者购买日起二年内为保固期限，请将您的购买收据保存二年，因为它

可以证明您的购买日期。当本产品发生故障乃导因于制作及(或)零件上的错

误，只要使用者在保固期间内出示购买证明，居易科技将采取可使产品恢复

正常之修理或更换有瑕疵的产品(或零件)，且不收取任何费用。居易科技可

自行决定使用全新的或是同等价值且功能相当的再制产品。 

下列状况不在本产品的保固范围内：(1)若产品遭到修改、错误(不当)使用、

不可抗力之外力损害，或不正常的使用，而发生的故障；(2) 随附软件或是

其它供货商提供的授权软件；(3) 未严重影响产品堪用性的瑕疵。 

成为一个注册用户 建议在 Web 接口进行注册。您可以到 http://www.draytek.com.tw 注册您的

Vigor 路由器。或者，您也可以填写注册卡，然后将它寄到注册卡背面所示

的地址。 

固件及工具的更新 请造访 DrayTek 主页以获取有关最新固件、工具及档案文件的信息。 
http://www.draytek.com 
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欧盟声明 
厂商:  居易科技股份有限公司 
地址:  新竹县湖口乡新竹工业区复兴路 26 号 
产品: Vigor2110C 系列路由器 

DrayTek 公司声明 Vigor2110C 服从以下基本要求以及其它 R&TTE 指令（1999/5/EEC）的相关规定。 

产品根据 EN55022/Class B 以及 EN55024/Class B 规范，遵从电磁兼容性（EMC）指令 2004/108/EC。  

产品根据 EN6095-1 规范，遵从低压（LVD）2006/95/EC 的要求。 

法规信息 
联邦通信委员会干扰声明 

此设备经测试，依照 FCC 规定第 15 章，符合 B 级数位器件的限制标准。这些限制是为居住环境不

受有害的干扰，而提供合理的保护。若没有按照指导进行安装和使用，此器件生成、使用以及发射

出的无线电能量可能会对无线电通讯有害的干扰。然而，我们并不保证在特殊安装下，不会产生干

扰。如果此产品确实对无线电或电视接受造成了有害的干扰（可以透过开关路由器来判定），我们

建议用户按照以下的几种方法之一来解决干扰： 

 重新调整或定位接收天线。 

 增加设备和接受器之间的间隔。 

 将设备接到一个与接受者不同的回路的出口。 

 请代理商或是有经验的无线电/电视技师协助处理。 

此产品符合 FCC 规定的第 15 部分。其运作将有以下两个情况： 

(1) 此产品不会造成有害的干扰，并且 

(2) 此产品可能会遭受其它接收到的干扰，包括那些可能造成不良运作的干扰。 
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11..  介介绍绍  

Vigor2110C 系列高级宽带路由器提供多种带宽管理机制，比如基于 IP 层的 QoS 功

能、NAT 会话限制功能、带宽借用等功能，可以帮助用户轻松灵活的管理网络。 

Vigor2110C 的 SPI (状态包检测)防火墙功能使用了基于对象的设计，它可以使用户

在配置防火墙规则时更加的方便快捷。而路由器的 CSM (内容安全管理)则提供了更

加准确有效的访问控制功能，它包含了 URL/Web 内容过滤、IM(即时通讯软件)和
P2P 软件管理等几大功能。 

Vigor2110C 最多支持 2 条并发的 VPN 连接，这 2 条 VPN 可以是使用

IPSec/PPTP/L2TP/L2TP over IPSec 中的任意一种协议，或是以 AES/DES/3DES 中的

任意一种作为加密算法或是以 MD5/SHA-1 中的任意一种作为认证方式。 

此外，Vigor2110C 系列路由器还提供了 USB 端口，可以用于连接打印机或 USB 存

储器，以便内网用户共享打印服务或存储服务。值得一提的是 Vigor2110C 为路由器

的管理提供了两级管理模式，在用户模式下用户只能看到并只能配置 Vigor2110C 的

一些简单的功能，如果想要配置 Vigor2110C 的高级功能就需要进入路由器的管理模

式，在管理模式下可以配置 Vigor2110C 的所有功能。 
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11..11  面面板板说说明明  
11..11..11  VViiggoorr22111100CC  
 

LED 状态 说明 
闪烁 路由器已开机并正常运作 ACT 

(Activity) 熄灭 路由器已关机 
CSM 亮灯 路由器的 CSM (内容安全管理) 功能

被启用 
亮灯 路由器的 WAN 口已连接 WAN 
闪烁 路由器的 WAN 口正在传输数据 
亮灯 路由器的 LAN 口已连接 
熄灭 路由器的 LAN 口没有连接 LAN 1/2/3/4

闪烁 路由器的 LAN 口正在传输数据 
亮灯 路由器连接了一个 USB 设备 USB 
闪烁 USB 设备正在传输数据 

VPN 亮灯 VPN 连接已建立 
QoS 亮灯 QoS 功能已启用 

亮灯 DoS/DDoS 功能已启用 DoS 
闪烁 路由器侦测到攻击 

 WCF 亮灯 Web 内容过滤功能已启用 

接口 用途说明 
WAN 用于连接 Internet 
LAN (1-4) 用于连接本地的网络设备 

 

USB 用于连接 USB 存储设备或打印机 
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接口 用途说明 
Factory Reset 用于将路由器恢复成出厂设置。用法说明：打开路由器电源开关（ACT 灯闪烁），

按住此按键并持续 5 秒以上的时间，当您看到路由器面板上的 ACT 灯在快速闪

烁时再松开此按键，这样以来就完成了将路由器恢复成出厂设置。 
PWR 用于连接电源适配器 
ON/OFF 电源开关 
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11..22  包包装装内内容容  

 

 

 

 快速安装手册   CD 

 

 

 
 RJ-45 网线 (以太网络)   底座 

 路由器在不同国家销售时，随机配置的电源适配器也有所不同，最大的功率也

从 17 到 23 瓦不等。 

  

 

  
 在英国使用的电源适配器   在欧洲使用的电源适配器 

  

 

  

在中国使用的电源适配器   在澳洲/新西兰使用的电源适配器 
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22..  安安装装您您的的 VViiggoorr 路路由由器器  

本节引导您如何通过硬件联机安装并配置路由器。  

22..11 硬硬件件安安装装  
在您开始配置路由器之前，请您先参照以下步骤连接路由器。 

1. 用网线将一个调制解调器（modem）连接到路由器的 WAN 口。 

2. 您可以将您的电脑连接到路由器的 4 个 LAN 口中的其中一个，路由器默认允

许您最多直接连接 4 台电脑。 

3. 为路由器连接电源。 

4. 开启路由器电源。 

5. 检查路由器的 ACT、WAN、LAN 的 LED 指示灯的状态以保证网络连接正常。 

 
 

(有关各 LED 状态的详细信息请参考章节 1.1。) 
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安装路由器底座 

Vigor2110C 需要直立放置，因此您就需要为其安装底座以便将其直立放置。您可以

参照以下图示进行安装。 
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22..22  安安装装打打印印机机  
您可以连接一台打印机到 Vigor2110C 路由器上，以便内网里的电脑都能享受到便捷

的打印服务。您可以参照以下步骤来配置打印机，这里的例子里使用的操作系统为

Windows XP/2000。如果您的操作系统为 Windows 98/SE/Vista，可以在我们的网站

www.draytek.com 上找到相关的配置链接。 

 
 

请参照以下步骤在您的电脑上配置打印机。 

1. 将打印机连接到路由器的 USB 端口。 

2. 在开始菜单里选择打印机和传真。 
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3. 在文件菜单里点击添加打印机会弹出添加打印机向导，点击“下一步”按钮。 
 

 

 
4. 选择“连接到此计算机的本地打印机”并点击“下一步”。 
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5. 选择“创建新端口”并在“端口类型”里选择“Standard TCP/IP Port”，并

点击“下一步”。 

 
6. 在“打印机名或 IP 地址”里输入您路由器的 LAN 口 IP 地址(比如 192.168.1.1)，

系统会自动生成端口名，然后点击“下一步”。 
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7. 选择自定义，并点击设置按钮配置具体设定。 

 
8. 在“协议”里选择 LPR 并在“队列名称”里输入 p1，然后点击确定按钮保存

设置。  
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9. 点击“下一步”，完成设置。 
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10. 然后就会弹出对话框提示您安装打印机的驱动程序。请在这里选择您所使用的

打印机的具体型号以便安装正确的驱动程序。  

 
11. 建议您在这里将此打印机设置为默认打印机并选择不共享这台打印机。  
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12. 点击“完成”按钮完成安装打印机。 
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经过以上的配置之后就可以实现通过路由器进行打印了。 

注意 1：有些具有传真、扫描或者其他附加功能的打印机是不支持的。如果你

不知道你的打印机是否被支持，请访问 www.draytek.com 查询支持的打印机列

表。打开 Support > FAQ；找到 打印机服务器 连接，然后点击What types of 
printers are compatible with Vigor router? 连接。 

  

 
备注 2: Vigor路由器只支持本地网络共享打印，不支持从WAN口共享打印。 
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33..  设设定定 WWeebb 页页面面  

本节介绍如何配置 Vigor2110C 路由器上网。 

33..11  访访问问路路由由器器的的配配置置页页面面  
1. 请确认您的电脑已经正确的连接到了路由器。 

 
注意：您可以简单的将您的电脑设置为自动从路由器上获取 IP 地址或手

动将其 IP 地址设置为和路由器的 LAN 口 IP 地址相同的网段。关于详细

的信息请参阅后面的章节—故障排查。 

2. 打开网页浏览器，然后输入 http://192.168.1.1。窗口将会弹出并要求您输入用

户名和密码。 

 
注：如果您想进到路由器用户模式，可以不输入任何的用户名和密码，直接点击“登

录” 按钮登录路由器。如果想进到路由器管理模式，就需要输入用户名 admin 以及

密码 admin 进行登录了。在管理模式下您会拥有路由器全部的配置权限。 

 
注意：如果您无法登录到路由器的配置界面，请参照后面的故障排查章节

排查问题。 

3. Vigor2110C 会根据您所选择的时间登出路由器的配置页面。默认情况下选择的

是自动登出，也就是说用户如果在 5 分钟之内没有对路由器的配置页面进行任

何操作就会自动登出路由器的配置页面。 
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33..22  基基本本设设定定  
快速开始向导是为了方便您设置路由器的 Internet 接入而设计的。您可以直接从 Web
页面直接进入快速开始向导。 

1. 打开网页浏览器，然后输入 http://192.168.1.1。窗口将会弹出并要求您输入用

户名和密码。您不需作任何输入，只需直接按下确定即可进入路由器设定接口。 

 注意：关于路由器管理模式的详细说明，请参阅 Vigor2110C 的用户手

册。 

2. 浏览器将显示路由器设定的主界面。按下快速开始向导  

 
 

注意：路由器的主界面会因型号的不同而稍有不同。 

3. 在新密码一栏中输入登入密码，并在确认密码栏再次输入以确认该密码，然后

按下一步。 
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4. 在下一个页面，请根据您 ISP 提供的信息，选择合适的 Interne 接入模式（例如

PPPoE、PPTP、静态 IP 或 DHCP），然后按下一步。 

 
PPPoE：如果选择了 PPPoE，您将进入以下页面。请根据您的 ISP 提供的信息

进行配置，然后点击下一步。 
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PPTP：如果选择了 PPTP，您将进入以下页面。请根据您的 ISP 提供的信息进

行配置，然后点击下一步。 

 
静态 IP：如果选择了静态 IP，您将进入以下页面。请根据您的 ISP 提供的信息

进行配置，然后点击下一步。 
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DHCP：如果选择了 DHCP，只需简单地点击下一步即可。若您的 ISP 有网卡

地址（MAC）的限制，请输入本机 PC 的网卡地址，再按下一步。 

 
5. 您将看到以下页面，这表示设置已完成。不同的连接模式将会有不同的摘要信

息。按下完成，然后重新启动路由器，接下来您的路由器应该就可以上网了。 
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本页留白 
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44..  故故障障排排查查  

这个章节将会指导您，如何解决在完成安装和设置路由器后依然无法上网的问题。

请按以下方法一步一步地进行检查。 

 检查路由器硬件状态是否正常 

 检查您计算机的网络连接设置是否正确 

 试试看能否从计算机 ping 到路由器 

 检查 ISP 的设置是否正常 

 必要的话将路由器恢复至预设出厂设置 

如果以上步骤仍无法解决您的问题，您需要联络代理商取得进一步的协助。 

44..11 检检查查路路由由器器硬硬件件状状态态是是否否正正常常  
按以下步骤检查硬件状态： 

1. 检查电源线以及 WAN/LAN 的网线连接。详细信息请参考 2.1 章节“硬件安

装”。 

2. 开启路由器，并确认 ACT 指示灯是否大约每秒闪烁一次，以及相对应的 LAN
指示灯是否亮灯。 
 

   
3. 如果没有，意味着路由器的硬件有问题。那么请回到 2.1 章节“硬件安装”，

重新执行一次硬件安装，然后再试试。 
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44..22 检检查查您您计计算算机机的的网网络络连连接接设设置置是是否否正正确确  
有些时候无法上网是因为网络连接设置错误所造成的，若在尝试过上面的方法，依

然无法连接成功，请按以下步骤确认网络连接是否正常。 

对对于于 WWiinnddoowwss 系系统统  

 
下列的范例是以 Windows XP 操作系统为基础而提供。若您的计算机采用其它的操作

系统，请参照相似的步骤或至 www.draytek.com.tw 查阅相关的技术文件说明。 

1. 到控制面板中，双击网络连接。 

 
2. 右键点击本地连接图标，然后点击属性。 

 
3. 选择 Internet 协议（TCP/IP），然后点击属性 
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4. 选择自动获得 IP 地址以及自动获得 DNS 服务器。 

 

对对于于 MMaacc 系系统统  

1. 在桌面上选择目前所使用的 MacOS 磁盘驱动器并双击。 

2. 打开应用，然后进入网络。 

3. 在网络页面上，在设置 IPv4 的下拉菜单中选择使用 DHCP。  
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44..33 从从电电脑脑上上 PPiinngg 路路由由器器  
路由器的默认 IP 地址是 192.168.1.1。您可以使用“ping”命令检查到路由器的连接

状态。最重要的是要看电脑是否可以收到从 192.168.1.1 返回的响应。若没有，请检

查您电脑的 IP 地址是多少。我们建议您将网络连接设置为自动获得 IP 地址。（请

参考 4.2 章节） 

请按以下步骤 ping 路由器。 

对对于于 WWiinnddoowwss 系系统统  

1. 打开命令提示窗口（开始->运行）。 
2. 输入 command (Windows 95/98/ME 系统)或 cmd (Windows NT/ 2000/XP/Vista

系统)。将会出现 DOS 界面的对话框。 
 

 
3. 输入 ping 192.168.1.1 并按下 Enter，如果连结成功，计算机会收到来自

192.168.1.1 的响应 “Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255” 。 

4. 如果连结失败，请确认个人计算机的 IP 地址设定是否有误。 

对对于于 MMaacc 系系统统（（终终端端））  

1. 双击当前使用的 Mac 系统。  

2. 打开应用文件夹，进入工具。 

3. 双击终端，将会弹出终端窗口。 

4. 输入 ping 192.168.1.1 然后回车. 若是连接没有问题，将返回“64 bytes from 
192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=xxxx ms”消息。  
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44..44 检检查查 IISSPP 的的设设置置是是否否正正确确  

进入 Internet 接入页面检查您之前的接入模式设定是否正确。 

 

对对于于 PPPPPPooEE 用用户户  

1. 检查 PPPoE 是否已启用。 

2. 检查您是否正确地输入了 ISP 提供给您的用户名和密码。 

 

对对于于静静态态 IIPP//DDHHCCPP 用用户户  

1. 检查静态或动态 IP 是否已启用。 

Vigor2110C 快速开始向导 25



 

 
2. 检查 WAN IP 网络设定里的各项是否正确。  

3. 如果您选择了指定 IP 地址，请检查 IP 地址、子网掩码、网关 IP 地址和 DNS
是否设置正确（必要时请联系您的 ISP 确认各项设置）。 

对对于于 PPPPTTPP 用用户户  

1. 检查 PPTP 是否已启用。 

 
2. 检查是否 PPTP 服务器、用户名和密码已设置正确（必要时请联系您的 ISP 确

认各项设置）。 

检查 WAN IP 网络设定是否设置正确，如果您选择指定 IP 地址，您需要手动输

入 IP 地址和子网掩码，并确保您输入的正确无误。  
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44..55 恢恢复复路路由由器器出出厂厂设设置置  
当您对路由器做了错误设置而导致上网异常时，您可以将其恢复至默认出厂设置再

重新设定，您可以利用软件重置或硬件重置两种方法还原路由器的设定值。 

 
警告：在按下使用出厂默认设定后，您将失去您所有的旧设定。请确认您在

确定前记下了重要的设定。重启后的密码为空。 

软软件件重重置置  

您可以从路由器 web 配置页面里将路由器恢复至出厂默认设置。 

您可以到系统管理>>重启系统页面下，选择使用出厂默认设定，并点击确定来将路

由器恢复至出厂默认设置。 

 

硬硬件件重重置置  

当路由器电源开启的时候（ACT 指示灯正在闪烁），按下 Factory Reset 键，并保

持 5 秒钟。当您看到 ACT 指示等开始快速闪烁时，再放开 Factory Reset 键。然后

路由器就会恢复到出厂默认设定了。 

   
恢复至出厂默认值后，您就可以按个人需要重新设置路由器了。 

44..66 联联络络经经销销商商  
若经过大量尝试，网络仍然无法正常工作，请联系您购买路由器的经销商以获得进

一步的帮助。或者您还可以发送电子邮件到support@draytek.com并请详细说明您

在使用路由器的过程中所遇到的问题，我们会尽快帮您解决的。 
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